
Neapol

Каркас

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Брус хвойных пород (8-11% влажности). 
Многослойная березовая фанера толщиной 10 мм  (класс эмиссии Е1). 
Древесноволокнистая плита (ДВП) толщиной 3,2 мм. 
Направляющие из бука.

Наполнители

Пружина «змейка» в каркасах сидения и спинки,  натуральный войлок.  
Высококомфортный ППУ марки HR. Срок эксплуатации до 12 лет. 
Гипоаллергеное полотно «Холлофайбер 200».  
Наполнитель подушек спинки «Airon» 

Механизм 
трансформации Еврософа.  

Декор Ножки из березы в 4х цветах (беленый дуб, орех, венге , бук 
натуральный).  
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОДУЛЕЙ
Модуль КСШ, КСУ
Каркас спинки, Каркас выкатного сидения, Бельевой ящик.
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Модуль ГКСШ, ГКСУ
Каркас спинки,  Каркас выкатного сидения, Бельевой ящик.

Спальное место
Ширина 152 см, длина зависит от выбранных модулей.
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Модуль С5С
Каркас сидения, Каркас спинки, подушка спинки с валиком.

Модуль ПС   
Подлокотник прямой.

Модуль КШ, КУ
Каркас спинки,  Каркас выкатного сидения, Бельевой ящик.

Модуль ГКШ,ГКУ
Каркас спинки,  Каркас выкатного сидения, Бельевой ящик.

П6 - Подушка 74х57 см, П7 - подушка 67х57 см.
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